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Cable ACAR
Conductor de Aluminio Reforzado con Aleación de Aluminio

Descripción

Los cables ACAR están formados por hilos de 
aluminio serie 1350 con dureza H19, reunidos 
helicoidalmente con alambres de aleación de 
aluminio 6201-T81 en capas concéntricas.

Especificaciones Estándar

Los cables ACAR aluminio + aleación están 
fabricados según:
• Normas: ASTM B230, B398 y B524.
• Certificado: CIDET # 03539.

Características

• Los cables ACAR son construidos con la 
combinación de alambres de aluminio puro 
1350 y alambres de aleación 6201 en múltiples 
formaciones, para obtener las principales 
bondades de ambas aislaciones: capacidad de 
corriente + capacidad de tensión y longitud 
de vano. Los alambres de aleación 6201 son 
muy resistentes a la tracción y tienen menor 
capacidad de corriente mientras que los 
alambres de aluminio 1350 son de buena 
conducción eléctrica pero limitados en 
soporte mecánico.

• Todos los componentes del cable son 
de aluminio, lo que permite una buena 
protección al medio ambiente.

• Los hilos de aluminio forman una capa 
protectora de alúmina que le da alta 
resistencia a la humedad, sales, acidez y 
contaminantes. 

• Los cables ACAR permiten mayores amperajes 
que los cables ACSR equivalentes, soportando 
tramos largos con limitada elongación por las 
altas temperaturas del conductor.

Aplicaciones

• Los cables ACAR se diseñaron para soportar 
mayor carga eléctrica, con capacidad 
mecánica equivalente al ACSR y ser instalados 
a mayores distancias entre puntos de fijación 
y vanos más largos. Se pueden utilizar en 
distribución de energía residencial, industrial 
y en sistemas de transmisión de energía de 
alta capacidad en condiciones ambientales 
severas.  

• El uso de alambres de aluminio + aleación 
permite obtener conductores de mayor 
capacidad de corriente a menor peso que 
los ACSR, y con muy buena resistencia a 
los ambientes mojados, salinos, ácidos y 
contaminados. 
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Cable ACAR
Conductor de Aluminio Reforzado con Aleación de Aluminio

Información Técnica

Dimensiones y características nominales

El amperaje de operación de los conductores está definido por la condición de instalación y temperaturas de operación. Ver TABLA 1 Ampacities 
for Aluminum & ACSR Overhead Electrical Conductors emitida por la Asociación de Aluminio.
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Resistencia Eléctrica
C.D Máx. @20°C

Nota: Los valores proporcionados pueden variar de acuerdo a las tolerancias de fabricación
*Capacidad de corriente calculada considerando sol y viento. Conductores desnudos al aire libre, con base en temperatura ambiente de 25 °C,

temperatura en el conductor 75 °C, velocidad del viento 0,6 m/s, emisividad del conductor 0,5, radiación solar 1000 W/m2 a nivel del mar

Configuraciones de Cables
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