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TF/TFF/TFFN
Conductores de Cobre

Información Técnica

Dimensiones y características nominales

El amperaje de operación de los conductores está definido por la condición de instalación y temperaturas de operación identificadas en el NEC. 
Ver TABLA 402.5 NFPA 70 última versión

Descripción

El conductor TF está formado por un alambre de 
cobre suave, aislado con termoplástico de cloruro de 
polivinilo (PVC). El conductor TFF está formado por 
un cordón de hilos de cobre suave, trenzados en haz y 
aislado con PVC. El conductor TFFN está formado por 
un cordón aislado con PVC y con una cubierta externa 
de nylon.

Especificaciones Estándar

Los conductores TF/TFF/TFFN  son fabricados según:
• Normas: ASTM B3, B174 y UL 66.
• Certificado: UL E101779 (TFFN).

Características

• Diseñados para operar a un voltaje máximo de 600 V.
• Los conductores TF/TFF trabajan una temperatura 

máxima de operación de 60°C en ambientes 

secos y húmedos. El conductor 
TFFN a 90°C en ambientes secos 
y húmedos y a 75°C en ambientes 
mojados.

• Estos conductores se fabrican en 
calibres de 18 AWG (0,824 mm2) y 
16 AWG (1,31 mm2).

• Cumple con la regulación RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances).

Aplicaciones

• Estos conductores se pueden usar en el alambrado 
interno de luminarias o equipos similares. También 
para conectar las luminarias a los conductores del 
circuito ramal que les suplen energía.

• Tal como lo indica el artículo 402 NFPA 70 NEC, 
los conductores TF/TFF/TFFN deben utilizarse 
en sistemas de bajo consumo y nunca podrán 
instalarse como conductores de circuitos ramales.
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Nota: Los valores proporcionados pueden variar de acuerdo a las tolerancias de fabricación
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Conductores de Cobre
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Nota: Los valores proporcionados pueden variar de acuerdo a las tolerancias de fabricación
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Nota: Los valores proporcionados pueden variar de acuerdo a las tolerancias de fabricación
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El amperaje de operación de los conductores está definido por la condición de instalación y temperaturas de operación identificadas en el NEC. 
Ver TABLA 402.5 NFPA 70 última versión

El amperaje de operación de los conductores está definido por la condición de instalación y temperaturas de operación identificadas en el NEC. 
Ver TABLA 402.5 NFPA 70 última versión


	001_PG_FT_AWG_ESP_ConductorTHHN_Ecoplus_PhelpsDodge
	001_PG_FT_AWG_ESP_ConductorTHHN_Ecoplus_PhelpsDodge_PR
	001_PG_FT_AWG_ESP_ConductorTHHN_FleximaxGT_Prysmian
	002_PG_FT_AWG_ESP_ConductorALT-SAE
	004_PG_FT_AWG_ConductorDesnudoCobre_Suave
	003_PG_FT_AWG_ConductorDesnudoCobre_SemiDuro
	005_PG_FT_AWG_ESP_ConductorRHH
	006_PG_FT_AWG_ConductorTF-TFF-TFFN
	007_PG_FT_AWG_ConductorXHH-XHHW-2_Cobre
	010_PG_FT_AWG_ESP_MulticonductorNMB_1
	008_PG_FT_AWG_MulticonductorBombaSumergible_HD
	011_PG_FT_AWG_MulticonductorSPT-R_DuplexCobre
	012_PG_FT_AWG_ESP_MulticonductorTGP
	013_PG_FT_AWG_MulticonductorTSJ-N
	014_PG_FT_AWG_ConductorPortaelectrodo_WeldingCable

